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DUNE™

Orilla cuadrada y Tegular 
Textura fina

COLOR

White

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN
•  Actualice el aspecto a un precio accesible
•  Opciones de contenido reciclado 

postconsumo Ceiling-2-Ceiling™:  
Artículos 1773HRC, 1774HRC,  
1775HRC, 1776HRC, 1777HRC 

•  Producto de origen biológico con 

•   Durable; resistente a raspaduras
•  El aspecto no direccional reduce el 

desperdicio y el tiempo de instalación
•  Garantía limitada de 30 años del sistema 

contra pandeo visible, moho y hongos

Los artículos HRC contienen 
un 15% o más de plafones 

reciclados postconsumo

LEED®
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ST
A DE CONTENIDO 

RECICLADO

DUNE Tegular
15/16" 
Tegular 
angulado 
 

9/16" Angled Tegular 15/16" Angled Tegular Ultima Plank ShipLap
Long Edge Detail

Ultima Plank ShipLap
K2C2 Short

15/16" Chamford Tegular

Tongue and Groove

Classic Step Tegular Ultima Plank ShipLap
Long Edge Detail

Ultima Plank ShipLap
Beveled Tegular Short

15/16 Classic Step Tegular
~8-ID (99) (drw 10)

9/16" Beveled Tegular 15/16" Beveled Tegular 9/16" Square Cut Tegular 15/16" Square Tegular

Concealed 
Soft Look Radiused Tegular

9/16" Cubic Graphis 
NeoCubic

15/16" Flush Tegular
Ledges

9/16" Wrapped Tegular
Graphis Wrapped Linear 

and Cubic

Concealed 
Square Edge K4C4

 Linear Cubic 
Beveled Crossgate

A B
15/16" Vector

C D
15/16" Vector C & D

A B C D

1774 24 x 24 x 5/8"  0.50 35 
•

– Clase 
A

0.83 
•

• • • • Estándar 30 años

9/16" 
Tegular 
biselado 
 

Square Lay-in 9/16" Angled Tegular 15/16" Angled Tegular Ultima Plank ShipLap
Long Edge Detail

Ultima Plank ShipLap
K2C2 Short

15/16" Chamford Tegular

Tongue and GrooveConcealed Beveled K4C4

Classic Step Tegular Ultima Plank ShipLap
Long Edge Detail

Ultima Plank ShipLap
Beveled Tegular Short

15/16 Classic Step Tegular
~8-ID (99) (drw 10)

9/16" Beveled Tegular 15/16" Beveled Tegular 9/16" Square Cut Tegular 15/16" Square Tegular

9/16" Chamfered Tegular

Concealed 
Soft Look Radiused Tegular

9/16" Cubic Graphis 
NeoCubic

9/16"  Flush Tegular
Ledges

15/16" Flush Tegular
Ledges

9/16" Wrapped Tegular
Graphis Wrapped Linear 

and Cubic

9/16" Wrapped Linear and 
Mixed Corner “B”

(Flumes, Graphis Linear Corner 
& Dots & Squares)

Concealed 
Square Edge K4C4

 Linear Cubic 
Beveled Crossgate

A B
15/16" Vector

C D
15/16" Vector C & D

A B C D

1775 24 x 24 x 5/8"  0.50 35* 
•

– Clase 
A

0.83 
•

• • • • Estándar 30 años

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN 
15/16"

  

Peso; pies cuadrados/caja

1774, 1775 – 0.75 lb/ft2; 64 ft2/caja

PROPIEDADES FÍSICAS
Material
Fibra mineral moldeada en húmedo. 

Acabado de la super�cie
Pintura de látex aplicada en fábrica. 

Resistencia al fuego
Características de combustión de la super�cie según  

 
de 25 o menos. Índice de generación de humo de 50 o menos  
(etiquetado por UL). 
Fire Guard: Un plafón resistente al fuego cuando se usa 

Clasi�cación de ASTM E1264
Tipo III, Forma 2, Patrón C E. 
Resistencia al fuego de Clase A.

Resistencia a la humedad/pandeo
Los plafones HumiGuard® Plus mantienen una resistencia 
superior al pandeo. Se recomiendan para áreas expuestas  
a altos índices de humedad, sin incluir agua estancada  
y usos en exteriores. Excluye los artículos 1796, 1798  

Resistencia a moho y hongos
Los plafones con revestimiento BioBlock® contienen un agente 
inhibidor de moho que resiste el crecimiento de moho y hongos.

Emisiones de COV 
Certi�cado por terceros, cumple con CDPH/EHLB/Método 
estándar, versión 1.1, 2010 del Departamento de Salud 
Pública de California. Este estándar es el lineamiento para 
bajas emisiones en LEED, Título 24 de CalGreen, Estándar 

Alto contenido reciclado
Contiene más de un 50% de contenido reciclado total.  
El contenido reciclado total se basa en una composición del 
producto de contenido reciclado postconsumo y preconsumo 
(postindustrial) según los lineamientos de FTC.

Valor de aislamiento
Factor R: 1.6 (unidades BTU)
Factor R: 0.28 (unidades watts)

* DUNE 1774 PERFILERIA 15/16" - BORDE TEGULAR
* DUNE 1775 PERFILERIA 9/16" - BORDE TEGULAR BISELADO
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Dimensiones 
(Pulgadas)

  
Acústica 

certi�cada 
por UL 

To
ta

l  
Ac

ou
st

ic
s1

Re
si

st
en

ci
a 

al
 fu

eg
o

Re
�e

ct
an

ci
a 

lu
m

ín
ic

a

Re
si

st
en

ci
a 

a 
m

oh
o 

y 
ho

ng
os

Re
si

st
en

ci
a 

al
 

pa
nd

eo

Ce
rt

i�
ca

ci
ón

 d
e 

ba
ja

s 
em

is
io

ne
s 

de
 C

OV Ra
sp

ad
ur

as

Co
nt

en
id

o 
re

ci
cl

ad
o

Ga
ra

nt
ía

NRC + =
Bio- 

Block
Humi- 

Guard+ Durabilidad


